PARADISO

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ARTICOLO

Altezza Pelo mrm 20 +f- 1 mm

Seartamenta Telalo /8

Tipo Produzione{ DIN 61351 ) Tufted

Inserzioni per decimetro nr 12 +£- 10%

Punti almg nr 13.650 +/- 10%

Pesa Totale gr/m? 1.940 +4- 10%

Diametro fori per il drenaggio Mmm 5 +/- 1 mm

Permeabilitd del Sisterma mm/h = 360

CARATTERISTICHE DEL FILATO

Composizione 10074 Polietilene

Titalo dtex 8.000/ 8bandelle + 5.000 /8 bandelle  |+/- 10%

Spessare micron 145+ 120 +/- 10%

Grutiaca koot ilamento Monoestruso + .
Foncfilamento Monoestruso Testurizzato

Colore deolori | Field/Qlive/Dark Green + Beige )

Peso filata tatale |gr/m2 00 |+f- 10%

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO PRIMARIO

Composizione Polipropilens

Pesg gr/m? 140 +/- 10%

Latticiatura rovescio tipo Latex Synterb 230

DIMENSIONI DEI ROTOLI

Lunghezza mt 25 =/ >

Larghezza cm 400 =/>




