
CAMPI DI APPLICAZIONE
Mapefloor Cleaner ED è ideale ovunque sia 
necessaria una forza detergente, anche notevole, su 
superfici non danneggiabili dall’acqua.
Specifico per il lavaggio di pavimentazioni realizzate 
in resina come Mapefloor System, Mapefloor 
Cleaner ED permette di ottenere superfici lucide  
e pulite.

Alcuni esempi di applicazione
•  Trattamento di pulizia di pavimentazioni in resina 

realizzate con Mapefloor System, all’interno di 
ambienti civili, pubblici ed industriali.

•  Trattamento di pulizia del film protettivo di 
pavimentazioni decorative realizzate con Ultratop, 
anche  in miscela con aggregati naturali, all’interno 
di ambienti civili come show-room, negozi, 
appartamenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Mapefloor Cleaner ED è un detergente idrosolubile 
concentrato composto da una particolare miscela di 
tensioattivi, formulato a bassa schiuma per la pulizia  
di tutte le superfici lavabili, con sporchi grassi o per 
pavimenti a forte traffico. L’azione dei tensioattivi è 
completata dall’azione solvente e deodorante del 
terpinolene.
Contiene tensioattivi con biodegradabilità minima  
del 90%.

Uso del prodotto
Può essere utilizzato a mano o a macchina.

Usare Mapefloor Cleaner ED nella concentrazione 
dall’1 al 3% (100-300 g di prodotto in 10 l di acqua).

Su superfici porose o molto sporche aumentare la 
concentrazione secondo necessità.

CONFEZIONI
Mapefloor Cleaner ED è disponibile in taniche da  
10 kg.

Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004
Inferiore a 5% sapone, tensioattivi non ionici, EDTA e 
i sali, fosfati, profumi (limonene), conservanti (miscela 
di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-
isotiazol-3-one (3:1).

IMMAGAZZINAGGIO
Mapefloor Cleaner ED, conservato negli imballi 
originali a temperatura compresa tra +10°C e +30°C, 
ha un tempo di conservazione di 24 mesi. Teme il 
gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA 
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Mapefloor Cleaner ED è irritante per gli occhi. 
Si raccomanda di indossare guanti e occhiali 
protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni 
per la manipolazione dei prodotti chimici. In 
caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua  
e consultare il medico.

Detergente sgrassante 
per pavimenti  
per uso quotidiano
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IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

®

Per ulteriori e complete informazioni 
riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si 
raccomanda di consultare l’ultima versione 
della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra 
riportate, pur corrispondendo alla nostra 
migliore esperienza, sono da ritenersi, 
in ogni caso, puramente indicative e 
dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche; pertanto, prima di 
adoperare il prodotto, chi intenda farne 

uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno 
adatto all’impiego previsto e, comunque, 
si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della scheda 
tecnica, disponibile sul sito 
www.mapei.com

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto: liquido opaco

Colore: verde

Massa volumica (g/cm³): 1,038

Contenuto in sostanza attiva (%): 13

pH concentrato: 12,7 ± 0,2

pH al 3%: 9,9 ± 0,2

Solubilità in acqua: solubile

Solubilità in olio: insolubile
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Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

su richiesta e sul sito Mapei  
www.mapei.it e www.mapei.com


